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T = напівнавісна

1 Для підйому на краю поля + 1 подв. дії

Широкозахопна серія Компактна серія
VOLTO 1300 T 1100 T 1100 900 T 900 800 T 800 700 80 65 60 55 45

Розміри й вага
Робоча ширина м 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Висота в запаркованому стані м 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Транспортна ширина м 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Транспортна довжина м 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Монтаж Категорія II II II II II II II II II I + II II I + II I + II
Вага залежно від оснащення кг 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Привод
Частота обертання вала відбору потужності об/хв 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Необслуговуваний редуктор ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Ротори
Корпуси роторів Кількість 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Діаметр роторів м 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Кількість розкидальних консолей на ротор Кількість 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
Концепція розподілення рослинної маси 
MAX SPREAD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Кут розкидання Градуси 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Нахил пальців назад Градуси –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7 –7/0/+7

Комфорт
Силова тяга CLAAS (CKL) – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Копіювальне колесо – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Подвійне копіювальне колесо ● – – – – – – – – – – – –
Підйом на краю поля ○1 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Фартух обмеження розкидання на краю поля ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Редуктор валкоутворювача для нічного часу
Зміна частоти 
обертів на 540 об/
хв

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Запасне колесо ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Гідравлічні з'єднання

Складання 1 × подв. дії 1 × одн. дії + 1 × 
подв. дії

1 × одн. дії + 1 × 
подв. дії 1 × подв. дії 1 × подв. дії 1 × подв. дії 1 × подв. дії 1 × одн. дії 1 × подв. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії

Гідр. фартух обмеження розкидання на краю поля 
(опція)

1 × одн. дії (+ 
1 × подв. дії¹) 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії 1 × подв. дії 1 × одн. дії 1 × одн. дії

Шини робочих колес
16 × 6,5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18,5 × 8,5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65–15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10,00/75–15,3 2 2 – – – – – – – – – – –

Шини копіювального колеса
16 × 6,5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18,5 × 8,5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –

●  Серія      ○  Опція      □  Доступно      –  Недоступно

Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам сільськогосподарських виробників. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й 
ілюстрації є орієнтовними та можуть включати в себе інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення 
в усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без 
захисних пристроїв. Це зроблено виключно для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках 
керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.
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